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SAM1000SP产品说明书 

主要用途： 

主要应用于光电倍增管、中子探测、正比计数器等需要高压且对功耗敏感的场景。 

技术参数： 

输入电压：5V±0.5V 

输出电压：0~1350V 可调  

静态电流：~0.8mA/5V（720V 输出，无负载） 

输出电流：≥1mA/1000V 

输出纹波：≤30mVpp/1000V(1nF/2000V 电容耦合) 

电压调节：0~3.2V 

电源调整率：≤0.5% 

工作温度：-40℃~50℃ 

存储温度：-50℃~70℃ 

重量：≤8g 

管脚及封装： 

管脚 SAM1000SP 

1 Vadj 

2 5V 

3 GND 

4 HV 
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SAM1000SP data sheet 

Parameters: 

Input：5V±0.5V; 

Output：0~1350V(adjustable) 

Quiescent Current：~0.8mA/5V（720Voutput，no load）; 

Output Currentmax：≥1mA/1000V; 

Output Ripple：≤30mVpp/1000V(no load) 

Adjust Voltage：0~3.0V 

Power Regulation Rate：≤0.5% 

Operating Temperature：-40℃~50℃ 

Storage Temperature：-50℃~70℃ 

Weight：≤8g 

Pins and Package： 

Pins Configuration 

1 Vadj 

2 5V 

3 GND 

4 HV 

 

NOTES: 

A. In three minutes after power-off, HV pin is forbidden connecting to other net; 

B. All dimensions are in millimeters.         


