
沧州木仁科技有限公司

JH281

GJ5250 产品说明书

主要性能指标：

剂量率范围 0. 1μGy/h~50mGy/h

坪特性
坪长 ≥100V
坪斜 ≤15%/100V

1.2cps/uGy/

推荐工作电压

β灵敏度

γ

430V

~ 1s-1/(Bq/cm2@90Sr-90Y)
灵敏度 h

结构尺寸：

用途

GJ5250α 、β 、γ1μGy/h~50mGy/h 、能量为 10keV~3MeV 的 γ辐射和能量不小 于30KeV 的β射线，

也可测α粒子。
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JH282

性能指标

1 外形尺寸：

ф25mm×20mm
2 电性能：

起始电压

工作电压

坪长

坪斜 ≤15%/100V

放电电压 ≥600

285V~350V

430V

≥100V

V

本底计数 ≤15 次/分

3 核辐射探测性能：

0~20000cps

大于30keV

~1s-1/(Bq/cm2@

0. 1μGy/h~50mGy/h

10keV~3Me

90Sr-90Y)

V

1.2cps/uGy/h 灵敏度分散

β量程

β能量

β灵敏度

γ 量程

γ 能量

γ 灵敏度

性：≤ ±15%

4 工作环境与可靠性：

工作温度 -40℃~+55℃

工作寿命 ≥1011 计数

工作稳定性 <3%（过载工作30 分钟计数率相对变化）
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